PRESTATIEVERKLARING
NG_SPC_AS1222-001

Unieke identificatiecode van het producttype:

Aqua-Step SPC panelen voor het interieur
Aqua-Step XL - NG001; Vinyluxe/Vinyluxe Herringbone - NG002

Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vioerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant

Fabrikant:

N.V. HDM, KIEZEL KLEINE BROGEL 57, 3990 PEER, BELGIE

Gemachtigde:

Niet van toepassing

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 3

Geharmoniseerde norm

EN14041:2004 / AC:2006

Aangemelde instantie(s):

ZUS, Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic (1020)

Aangegeven prestatie(s):

Essentiéle kenmerken Prestatie
Reactie bij brand (EN 13501-1:2010) By-s1
Pentachlorophenol gehalte (PCP) Bevat niet
Slipweerstand (EN 13893:2003) DS
Formaldehyde E1
Warmtegeleiding 0.056/0.088 W/(m.K)
Thermische weerstand 0,075/0,112 (m* K)/W

Geéigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

KEES TEMPELAARS, MANAGING DIRECTOR

Te PEER op 24-01-2024




