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Weerbestendige kunststof gevelbekleding
Met Outdoor geeft u de gevel van uw huis of 
tuinhuis de uitstraling die u wenst. Outdoor 
panelen kunnen ter vervanging van bestaande 
gevelbekleding of nieuwbouw worden gebruikt, 
zoals op woonhuizen, carport, dakkapellen, 
chalets, tuinhuisjes, en overal waar nodig.

Outdoor gevelbekleding is vervaardigd uit 
kunststof, met een natuurlijk houteffect welke 
is aangebracht in de toplaag. De panelen zijn 
duurzaam, milieuvriendelijk, licht van gewicht 
en er is vrijwel geen onderhoud nodig. 

Revêtement de façade synthétique résistant 
aux intempéries 
Avec Outdoor, vous donnez à la façade de 
votre maison ou de votre abri de jardin l’éclat 
que vous souhaitez. Les panneaux Outdoor 
peuvent être utilisés pour la rénovation ou 
les constructions neuves, par exemple pour 
les maisons d’habitation, carport, lucarnes, 
chalets, abris de jardin et partout où cela est 
nécessaire.

Le revêtement de façade Outdoor est un 
bardage en PVC, avec un effet bois naturel 
réalisé dans la couche supérieure. Les 
panneaux sont durables, écologiques, légers 
et ne nécessitent pratiquement aucun 
entretien. 

OUTDOOR
WEATHERPROOF PVC PRODUCTS

Dubbelrabat / Clin double

300 x 37,0 cm - 7 mm
Per pak / Par paquet:  
2 panelen / lames  = 2,22 m2

Volschuim PVC gevelbekleding
De volschuimpanelen kunnen met normaal 
houtbewerkingsgereedschap gezaagd en 
bewerkt worden.  
De panelen kunnen verlengd worden met 
behulp van een verbindingsprofiel. Alle 
profielen noodzakelijk voor de montage 
en afwerking zijn in bijpassende kleuren 
beschikbaar. 

  

Revêtement de façade en mousse de PVC 
Il est possible de les scier et de les traiter avec 
des outils de traitement de bois normal.  
Les panneaux peuvent être rallongés à l’aide 
d’un profil de jonction. Tous les profilés 
nécessaires pour le montage et la finition 
existent dans les couleurs assorties. 

Gebroken wit  
Blanc cassé  
RAL 9001*

Lichtgrijs
Gris clair 
RAL 7045*

Groen
Vert 
RAL 6009*

Antraciet
Antrracite
RAL 7016*
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* RAL kleuren bij benadering 
* Couleur RAL approximative 

HDM



PVC Carport panelen
Voor de afwerking van wanden en plafonds 
buiten heeft HDM het Carport paneel 
ontwikkeld. Uitgevoerd in PVC zijn deze 
panelen waterproof en weerbestendig.  
Ze zijn geschikt voor vele toepassingen binnen 
en buiten, zoals een carport maar ook een 
terras overkapping of een afdak. 

Lambris pour abris de voiture en PVC
Pour la finition de murs et plafonds à 
l’extérieur, HDM a développé le lambris pour 
abris de voiture. Sur base de PVC , les lambris 
sont résistants à l’eau et aux intempéries. 
Ils conviennent pour des applications 
intérieures et extérieures, telles qu’un abri de 
voiture, un auvent ou une toiture terrasse.

HDM

10
 m

m

250 mm

300 x 25,0 cm - 10 mm PVC
Per pak / Par paquet:  
4 panelen / lames  = 3 m2
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Titaan wit
Titane blanc



Outdoor panelen zijn gemakkelijk op maat te zagen en te installeren 
door ze vast te schroeven op een houten regelwerk. Alle profielen 
noodzakelijk voor de montage en afwerking zijn in bijpassende 
kleuren beschikbaar.  Bij de montage van Outdoor gevelpanelen is 
het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. De opening 
aan de onderzijde  en de bovenzijde  wordt afgewerkt met resp. een 
ventilatieprofiel en een lekdorpelprofiel.

Les panneaux sont faciles à scier et à installer en les vissant sur un 
lattage en bois. Tous les profilés nécessaires pour le montage et la 
finition existent dans les couleurs assorties. Il est indispensable de 
créer une aération et une ventilation lors du montage des panneaux 
de façade. Pour la finition des panneaux en dessous  et au-dessus il y 
a le profil d’angle ventilé et le profil jet d’eau.

Stootvoegverbinding
Profil de jonction 

Aluminium startprofiel 
Profil de départ 
en aluminium

Eindprofiel
Profil d’extrémité

Hoekprofiel
Profil d’angle

Ventilatielatten
Lattes de ventilation 

Ventilatiehoekprofiel
Profil d’angle ventilé 

Lekdorpelprofiel
Profil jet d’eau

Alle profielen noodzakelijk voor de 
montage en afwerking zijn in bijpassende 
kleuren beschikbaar. 

Tous les profilés nécessaires pour le 
montage et la finition existent dans les 
couleurs assorties. 

EENVOUDIGE MONTAGE
FACILE À INSTALLER

Weerbestendige kunststof gevelbekleding
Revêtement de façade synthétique résistant aux intempéries

Start / Eindprofiel
Profil de départ et d’arrêt

Koppelprofiel
Profil de jonction

Titaan wit
Titane blanc

De panelen zijn gemakkelijk te installeren, direct op een 
vlakke ondergrond of op een raamwerk van latten, met lijm, 
nagels of nietjes. 

De panelen kunnen aan de kopse kant doorgelegd worden 
met een verbindingsprofiel. Het start/eindprofiel en 
verbindingsprofiel zijn in bijpassend kleur beschikbaar.

Les lambris sont facilement installés, directement sur un 
support plat ou sur une construction en bois (lattis), avec de 
la colle, des clous ou des agrafes.

Les panneaux peuvent être placées bout à bout avec un profil 
de jonction. Les profils de départ et d’arrêt et les profils de 
jonction existent dans le couleur assorties.

PVC Carport panelen
Lambris pour abris de voiture en PVC

HDM
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